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WSTEP

Przémys% radziecki zajmuje czotowe miejsce w $wiecie 'pod‘
wzgledem ilosci produkowanych. motocykli. Indywidualni wladei-

~ciele korzystajq z setek tysiecy motocykli udajge. sie do. pracy, na -

przejazdikach i w sporcie, w miastach i spétdzielniach produkcyj-
nych — w najbardziej nawet odleglych cze$ciach kraju. Jednakze

“nie do$é szerokie rozpowszechnienie specjalnych warsztatéw
‘i stacji obstugi stwarza dla motocyklistbw pewne trudnosci pray

obstugiwaniu i naprawie motocykli. : L
Dla wiekszosci motocyklistéw interesujacych sie wspolczesng
technikq nabyeie wprawy przy obstugiwaniu i naprawianiu- moto-
cykli nie przedstawia wiekszych trudnosei — zwlaszeza wobec.
rezporzqdzania odpowiednimi podrecznikami; motocyklisci chetnie
wykorujq te czynnosci samodzielnie. Instrukcje fabryczne jednak
ie zawierajq dostatecznie szczegStowych wskazéwek na temat
eksploatacji i naprawy motocykli. Dlatego wiekszo$é motocyklistéus
otrzebuje praktycznych wskazéwek odnoszacych sie¢ do utrzyma-

-nia motocykle w warunkach indywidualnego garazowania. Ksigska
miniejsza zawiera praktyczne wskazéwki.do -eksploatacji, usuwania.
szkodzen powstajacych podczas uzytkowania motocykla, napra-. .

tania go we wlasnym zakresie oraz przygotowania do sportu;

stanowi jednoczesnie uzupelnienie braku literatury fachowej
w dziedzinie motocyklowej. - C

Wispétczesny motocykl produkowany wedtug"ostatnich wskazaf

‘przodujgcej techniki radzieckiej jest maszyng skomplikowang.

erowania motocyklem moina nauczyé sie w krétkim czasie, -
trudniejsze natomiast jest opanowanie zasad jego eksploatacji
i napraw. W odréznieniu od samochodéw, motocykle przewaznie
sq - uzytkowane przez kierowcéw - amatoréw, ktérzy obstugujq
‘naprawiajq je samodzielnie. Z pomocy warsztatowej korzystajq-
ylko  w razie potrzeby wykonania specjalnych prac spawalni-
ych czesci, chromowania i malowania. Znaczna ilo§é napraw, np.
miana zuzytych lub Zlamanych czesci na nowe;. wykonywana

st przez' motocyklistéw osobiscie za poroce zestawu narzedzi .

p?rz*grzqdé‘w, stanowiqcych wyposaZenie nowego motocykla. "

czych i odlewniczych, mechanicznej i cieplnej obrébki poszczegol= -



acy mechanizméw
niejsza zuycie ma-
zebny no obstuge.

ZQs "porrze ;

loatacji motocykli jest syste-
w - technicznych i napraw,
wiednim czasie. e

wiadomoéci, ktére zowarte sq juz

y motocykli. Budowa. 1 wspbldziatanie

taja sie zrozumiate przy przegladaniu

iu poszczegblnych zespotéw. W ksigzce podano zasadni-
$ci mgchqnizméw “racjonalne sposoby ich naprewy.
tanim  sposobem regeneracji mechaniz-.

zusytych czesci i zespotébw. na nowe, wyprodu- -

Czynnosci- naprawcze zalecane w ksigzce

braku miektérych czesct zapasowych.

powtarzanic. opisu. wykonywanych .czynndéci‘ ,vp'/,r‘zy

inne sposoby regeneracji ‘mechanizméw —sto-.

typach motocykli, w ksigzce podaje sie szczegotowy .
ylko dla jednego typu motocykla: albo najbardziej.
-hnionego, albo najbardziej skomplikowanego. konstruk-.

. z 7

esieniu do innych typéw omowione sq jedynie istot-
ykonywania naprew. Nie podano réwniez sposobow.

r

ania sie narzedziami w “poszczegblnych przypadkach, po- "

we dla »wszystkich mechanizméw.

‘kazdego konkretnego ‘przypadku rozpatruje sie :

aniu 2. przyczynemi, ktére je spowodowaty.

dniajg ten warunek, niemniej jednak znajduje-

NARZEDZIA, CZESCI ZAPASOW] i MATERIALY
SEE - EKSPLOATACYJNE -

- NARZEDZIA MQTOCYKL;S&Y I ICH ZASTOSOWANIE

W celu Zap.ewnt lema niezawodnej P o
atrrve v ‘ ; nej eksploatacji motocykl nalezy
Y, zestaw rozmaitych natzeda, kibre mhsza byt wirey,
m ‘ a.newstan'lel’sprawnoéci, : ‘ o R y " Zy'- :

e

" Rysi 1. ‘Zesktaw, narzedzi - .

; gkac‘:lle ygdpo(;ﬁ;zigdriichj'na;'zgdz'i, Scisle przezn’aczdhyéh do dé.néi
i ;arédggzziegg;&ge;l s_h;lzby motocykla, natomiast zastosowa- =
€dzl nleodpowiednich powoduje nowe us: ia, trud- -
napaawlem?iz a nawet zlamanie CJZQéci;‘-"’e' uSZkodZ?ma,k s
narzedzi motocyklisty wchodza: zestaw, umieszezony
128021 . 1m 3 3 a: zestaw, umies; :
torbie ngzrzedzlqwe;], ktory klel_fjgwca stale wozi ze 7S<1)bacz" czc?lng
wane  przy naprawie w- warunkach stalego gara-




L

Kazdy nowy motocykl wyposaZzony jest :waeétéW marzedzi nie-

“zbednych do jego obstugi. Jeden z takich zéstawow pokazano na
rysunku 1. - 5 3 V e

" Jezeli nie ma fabrycznego'zeistawu_, nalezy zaopatrzy¢ sie w na-. -

stépujace narzedzia: 4 5 o ‘
1) klucz rozsuwalny nr 2 (inny typ klucza rozsuwalnego, jest

‘mniej odpowiedni); mozna réwniez wykorzystaé. klucz nr 3 2 nie- "

- co spitowanymi szczekami i skrécong rekojescia, ktory jest wy-
‘godniejszy do pracy i latwiejszy -do przewozenia; o
RS b, e 9, ) '

"Rys. 2.  Rozpowszechnione typy kluczy

: "2) Klucze wymiarofwe,:rézny‘ch J ty'p(')w‘ (ry‘s: 2): a),pka'ski’_v. dwu-
stronny; b) oczkowyszeSciokatny; ¢) oczkowy widlokginy; d) na-

sadowy szeScickginy; e) nasadowy czterokatny; f) nasadowy wie-
lokgtny; 'g) rozsuwalny ;specjalny; h) do Téqu\glych nakretek;

i) rozsuwalny; - -
< 8) szezypee'plaskie; : o ,
wkretaki — duzy i maly;
$ciggacz do tancuchow; . -
) yzki doopon — 2 sztuki;
) przebijal;
~pokretke; o
pompe do pompowania detek;
tlocznice naciskowa,;, L
tagme izolacyjng i drut; - BRI _ _
- 12) apteczke polows ‘do naprawy detek; . %
Motoeykl z wozkiem powinien by¢ ponadto zaopatrzony w prze-
~cinak, pilnik trojkatny, imadlo; reczhe i milotek, o
. Narzedzia nalezy ufrzymywaé w stanie nadajgcym si¢ do uz
strzone, mlotek moeno osadz
Swieze nacieeia itd: 0

. cia — wkretki, przecinak, przebijak musza byé prawidlowo nao

d

pasujacych-do nakretek kluczy nie nalezy wozi¢ ze soba.

iepotrzebnych lub -"uvszko‘dionych narzedzi (rys. 3) orgz'; nié“v

ony na trzonie; pilnik powinien mie¢

. Zestaw marzedzi powinien byé uloony w brezentowe forble

lub zawiniety w kawalek bawehianej i ¢
; » ] nianej tkaniny, ktéra ia-
prawy motocykla w drodze moze postuzyé jalzo dywarﬁ?gcz?s e

_Rys. 3.. Uszkodzenia narzedzi: -

czek plaskiego klucza; b — zuzyei i v S :
. * 2 ycie szezek 1 mecha:
roz;uwalnego kluqza, c wgm’ecen,ia na krawedziach .13'21:11..l mmde' u@gSgunbowego

a — wyrebienie ‘sz




i nastepmace :

“a)’mlotek, przec ak; punktak, alu iniowe i .drewnia-

> b): zestaw p Inikéw; c) pllka do 'metalu; d) lutownica *
(naJI ] elektryczna e) narzynki i gwm‘towmce do podstawo—~ ‘

wych wymiaréw: gwintu; f) suwmlarka
Jedli motocyklista zamierza sam, bez obcej: pomocy, przepro—
wadza¢ nawet skompl\ owane naprawy motocykla; powinien .po-
nad’oo zaopatrzy¢ swo6j warsztat w adto §lusarskie $redniego wy-.
~ miaru; reczna lub: elektryczn ‘wiertarke z kompletem wiertel,

szhflerke (re;czna‘ lub elektryczn -ozwiertak odpowiadajacy Sred- -

nicy sworznia tlokowego, Sciggacze do két zebatych.

Urza,dzenle i wyposazeme stolu i szafkl warsztatowe] pokazano ’

: SPOSOBY KORZYSTANIA Z ZESTAWU NARZFDZI MOTOCYKLISTY

. Klucze wymlarowe, zwlaszcza Wlelokatne, stosowane do trudno
docla,ganych nakretek, sg mocne i wygodne w uzyciu. Postugujac
‘sie kluezamii rozsuwalnymi nalezy zwracac uvvage, by SZCZle klu—

i‘cza. Scigle. obejmowaly nakretke; (rys. 5). . E
 Klucz plaskl naklada.sie w ten sposob, by jego plaszczyzna po-
krywala sie z plaszczyzng obrotu nakretki (rys. 6). Jesli nakretki-

- nie mozna odqucm zwyklym sposobem (co najczesmej zdarza sie

g Rys 5. ObJQCle nakretk1 szczekam rozZ= L ;Rys 6. P‘b}bzenie klucza
suwalnego kluc : vprzy odkrecaniu’ lub zakre-

i-caniu nakretki: :
— praw1dlowe, b — mepra-
W1dlowe ¢

zaleca sie’ wkladanle re;kavvlczln lub 0W13an1e palcow

"'Nakretke; Z uszkodzonyrm krawe;dzmml odquca SlQ recznvmv“w

Ir adtem. Azeby imadlo pewniej zaciskato nakretke, krawedzie
jej poprawia sie p11n1k1em Zardzevvlala nakre;tke; zwilza sig nafta,
“opukuje-mlotkiem.: ~ ‘
W _celu wykrecenia dwustronnej- sruby na wolny jej koniec na—
krecamy nakretke i przeciwnakretke. Obraca]ac nastepnie klu~

-czem dolng nakretke w kierunku przeciwnym kierunkowi obrotu
.Wskazowek -zegara, wykrecamy S$rube. Tym samym sposobem .
wkrecamy $rube dwustronna, nakladajac Jednak klucz na goma :

nakretke (rys. 8a).
Srube dwustronna z uszkodzonym gwmtem wyqucamy ima~

~dtem recznym po-uprzednim wykonaniu pilnikiem na wystajacym . ;
- koncu Sruby - dwoch krawedz:t, za ktére. chwytamy szczqkam1 ima~ -
dia (rys 8b) ¢ : _ e

Rys 7. Sposoby zwiekszenia sﬂy klucza lub
B Wkretaka :

3 ube; dwustronna urwana, na poz1orme otworu punktmemv
Wg $rodka 1 wywiercamy -wiertlem. Pozostaloscl metalu

towanym otworze. usuwamy Jaklmkolvvlek ostrzem. Gwint -+

Taw am gw1ntown1k1em nie "poszerza3qc Jednak “§rednicy.




'Wszy‘stkie éﬁiby i nakretki ﬁidtbc’ykla maja prawy gwint; 5
. Znaczy, ze 53 Wkrecane zgodme z kierunkiem obrotu Wskazowek :

zegara.

Lewy' gwmt stosuje sm; tylko Wtedy, kiedy zalezme od klerun-:,'
ku obracania sie czesci trzeba, by nakretka nie- obluzowala -sie :

wzgledme nie dokrecila sie za mocno; moze on by¢ zastosowany

réwniez przy jednoczesnym symetrycznym przesumecm dwoch

czesci.

Jesli nakretki nie mozna odkrecm w lewo nawet przy mqkszym ‘
Wysﬂku reki, a istnieje przypuszczeme ze gwint jest lewy, Wow-~

czas trzeba sprébowaé poruszy¢ nakretke w prawo.

Jak mocno nalezy zakrecaé¢ nakretki? Dlugosc Wymlamwego' :
klucza do nakretek zalezy od. szeroko$ci rozwarcia szczek i:ezdo-

--wiek o przec1etne3 sile fizycznej moze mocno zakre;cm nakretke
nie, zrywajqc gvvlntu Motocyklisci Jednak stara;‘q sie zazwyezaj

- ,,dla pewnos$ci‘ dokrecaé nakretki ]ak najmocniej. Aby przy do-
krecamu malych nakretek nie zerwaé gw:l.ntu rekogesc kluecza na-:
lezy /u]mowac reka bhze;l do glowkl, zmnlerza]ac tym samym»

- 7

Rys. 8. Wyqucame i zakrecame srub dwustron—v

. nych:
a — naqutka 4 przemwkletka, b — 1mad1em recznym

\

dzwignie, a VVlQC i sﬂe Nalezy o tym pamietag, szczegolnle przv .

postugiwaniu sie kluczem rozsuwalnym ktéry ma diuga rekojese;

Zaden jednak. spos6b nie gwarantuje -calosci gwmtu jezeli moto-

- cyklista nie ma dostatecznego doswiadczenia i pracuje nieostroznie
Przy: nakrecaniu nakretkl na srube trzeba. zwracaé uwage, bv
akretka posuwala sng na gvv1nc1e J esh Z pocza,tku wydaJe SIQ

10

‘Ze nakretka pdsuwa sie na- gw1nc1e a przy dalszych obro’cach klu-'v

; cza trzeba nagle,zwiekszyé sile - dokrecama nakretke na],ezy od-
krecié, obe]rzec wraz ze $rubg i dopiero po- upewnieniu sie, Ze ,
- gwint nie jest uszkodzony, zakrecm ponownie. Wtlaczanie nakretki . .
‘ha gwint przez uderzanie w nig miotkiem wzglednie zakrecanie
-nie wedlug gwintu jest bezcelowe i ‘niedopuszczalne. ' ‘

Sruby wybija sie z otworéw uderzajgc mlotkiem nie bezposred—

vmo w §rube, lecz przez drewniane lub aluminiowe podkladki. Uzy-
.wanie podkladek Jest wskazane zwlaszcza wowezas, gdy Sruby sa
- hartowane, poniewaz gwint taklch srub jest trudny do napra— .

Wlema

SPOSOBY UZYTKOWANIA NARZEDZI WARSZTATOWYCH

, Imadlo mozna wykorzystac ]ako prase przy skladamu i rosze—I
raniu czescm Za pomocs imadia mozna na przykiad WClsnac lubl

: _wyCLSnac brazowsq tuleje gtéwki korbowodu. R
Przy zaciskaniu w imadle czeSci stalowych lub Wykonanych o

z miekkiego metalu — brazu, aluminium — aby na powierzchni

tych czeSci nie pozostaly $lady po’ zahartowanych szezekach ima- '

dia, miedzy czeSci a szezeki wkiada sie plytki z bardziej- ‘miek-
kiego materiatu anizeli materiat czesci zaci$nietej w imadle; moze

to by¢t kawatek skéry Iub plytka alummlowa 010w1ana mosu;z—

na, folia i in. : P
Miotek uzywany przez motocykhste; powinien byé mocno osa-

: dzony na trzonku. Zerwanie sie mlotka z trzonka moze spowodo-
“waé uszkodzenie ‘cze$ci. Przecinaki i przebijaki powinny byé¢ od-
powiednio zahartowane, aby po uderzeniu w nie miotkiem nie. -
~edpryskiwaty odlamki, ktére moga uszkodzi¢ oczy, twarz lub rece
‘pracownika.

Pitke .do” metalu os‘adza 51e; w oprawce w ten sposob by na-

“,chyleme jej zeb6w bylo skierowane do przodu, po czym sztywno
_napina sie za pomoca nakretki skrzydelkowej. Stabo napieta pitka
~wygina sie i tamie; napieta zbyt mocno peka przy najmniejszym
“wygieciu. Nalezy cigé miarowym ruchem pitki do przodu, naci-. -

skajac z lekka na oprawke. Przy powrotnym ruchu na oprawke‘

ciskaé nie nalezy, aby zeby plﬂq mogly latwo §lizgaé sie po - :

W celu- namema gwmtu nalezy komec preta spitowat ma sto—‘
zek, azebx zac1sn1etas w pokretce mnarzynka niew skrzywila sie -

w .czasie nacinania. Po kazdym obrocie narzynki w prawo ‘nalezy . . °

wykonaé p6l obrotu w lewo, przez caly_ czas obﬁcie smarujac ja =
afta lub olejem. IR ‘ L
" Przy postugiwaniu sie gwmbowmklem nalezy praw1d10wo do~- -
bieraé: srednlce Wlertla do Wlercema otworu. pod gwmt Za duzv ,




smarowaé. Przed : Tozpocze em ‘wiercenia, na przyklad otworu no-
- wowcisnietej’ brazowej tulei gtéwki koroowodu -rozwiertak spraw
‘dza sie na Jakle]k01W1€k tarej tulei ‘wzglednie w otworze odpo-
,w1edn1ego wymiary,; Wyw1erconym w ‘kawatku brazu lub alumi-
‘nium, Jezeli podeczas’ przymierzania - sworzeh bedzie swobodnie
. wchodzié w otwor, "WOwWcCzas tnqce krawe;dme rozwiertaka nalezy

" nieco spilowaé ose&ka, zwracajac uwage na to, -by nie naruszy¢
" tngcej zdolnosci krawe;dz1 rozwiertaka. Jezeli 'sworzen wchodzi -
-z trudem, to na Y4 cze$¢ obwodu rozwiertaka. ktadzie sie pasek .-
i papleru i razem z nim wprowadza do otworu (rys. 9). Przez zasto-

- .sowanie ' papierowego paska zwieksza - sie  §rednica: w1erconego}.‘
- otworu. W ten sposob mozna dosc dokladnle dopasowac svvorzen

- do tulen.

mierzy sie zewnetrzne i we=
wnetrzne wymiary przedmio-
tow oraz glebokosc otwo-
réw.’ - .
Suwmlaﬁka (rys 10) skla
= ~da sie z linijki 1, ze sztywno
;. przymocowane;j do meJ nie

’ HWN M T ruchomej szezeki 2 i suwaka

N
o

i

po}a,czoneq z drugg szcze;kq 4
Ramka latwo . przesuwa sie

Rys 9. Pow1ekszen1e sredmcy roz- . . WZdluZ llnlﬁlkl PO odkreceniu:

wiertaka: - . wkretu ustalajacego 6. Na o
1 — pasek papieru ... wrotnej ' stronie linijki. do
L -~ ramki suwaka przymocowany

Jest Waskl pre;t 5 giebokosclomlerz — umleszczony W rowku wy=

'konanvm w linijce i przesuwa]acy sie razem z ramka

“Suwmiarka zaopatrzona jestw nomusz, za pomoca ktorego‘
; mozna dokonywa¢ pomiardw .z dokladnoScig do 0,1 mm. Noniusz
~ suwmiarki jest to podziatka wykonana na ukosnle Scietej’ krawe

e - dzi' ramki. Dziewiet¢ podziatek . podstawowej skali linijki,- cz:

9.mm,; pod21elone S3 na noniuszu na-dziesieé czesci, wobec CZEgo
W zwykIeJ suwmiarce: odlegiosc miedzy dwiema kreskami podst
wowej skali wynost 1 mm, odleglo§? za§ miedzy kreskaml noniu

sza 9 :10.= 0,9 mm. W ten sposély jedna ‘podziatka. nomusza jest

Lmm; mmegsz od destgwoweJ kah 11n13k1 (i, 0 mm— O 9 mm)

Podstawowym pomlaro—" o
wym narzedziem motocykli- -

KK\W(N ’ sty jest suwmiarka, ktéra

-3, skladajgcego sie 'z ramkl.

Rys. 10. Sliniarka.Z ,non‘iuszem

ews kreske; nonlusza a nastepme doda]e sie tyle dzmsmtych czes~
i milithetra, ile Wskazuje kreska noniusza stanovvlaca ‘przediu-
nie kreski podmalkl na 11n1]ce ‘

PALIWO I SMARY
PALIWO UZYWANE DO MOTOCYKLI

Paliwo- n1eodpow1edn1e3 jakosci. pogarsza rozruch sﬂmka obm-‘
2 jego moc 1 ,,zryw* oraz powoduje nienormalne stuki. Oznaki
otocyklisci zazwyczaj ttumacza mechamcznyrm i regulacyj-
mi’ niedokladno$ciami, w rzeczywistosci zasé bardzo czesto: sg
calkowicie zalezne od wiasciwosci paliwa. Dlatego tez koniecz-
st znajomose podstawawych wiadeiwosci paliwa. Na przyklad:
silniku - pracu]acym na zwyklej. samochodowe;; krakingowej . -
le, znajdujacej sie od kilku miesiecy w zbiorniku moto- -
cykla; przy zw1e;kszen1u obcigzenia- slyszy SlQ ostry, metahcznv )




ydawaneg 4p\rzez4zu2‘§ite;v'lszSko "gkl‘évv'-.» :
a przygotowany jest juz do: wymiany
‘brazowej tulei, lecz po zmianie dtugo -

a §wiezy, etylowang — stuk ustaje:

. _benzyna. etylowana A-66 i A-70*. Moga
byé réwniez stosowane wysokogatunkowe benzyny lotnicze B-70; -

~nin z benzyna, benzolem i toluenem.

' Benzyna jest przewaznie produktem przerdbki ropy: naftowej.

,::Z_e‘jwzglgduna spos6b przer6bki rozrézniamy benzyne z destyla-

i ropy pod normalnym ci$nieniem, na przyklad B-70 oraz ben-- .

_zyne krakingows, uzywana przez parki samochodowe w ZSRR.
 Proces destylacji ropy naftowej pod normalnym  ciSnieniem.
© przy ktérym otrzymuje sie benzyne, po raz pierwszy zastosowany’
G by_l’_w.jROSJ; przez braci Dubininéw w 1823 roku. Trzeba zazna-
" czyé, ze przy. destylacji ropy naftowej w najlepszym razie mozna

. otrzymaé zaledwie 20 — 25%o benzyny. Oczywiscie, gdyby ko- -

" .rzystano tylko z benzyny pochodzacej z destylacji ropy pod nor-

- rynaln’-ymtcién!ienier'n, to dla zaspokojenia potrzeb szybko rosngcego. :
" parku- samochodowego ZSRR trzeba by bylo olbrzymiej iloéci ro-

Py naftowej. Dlatego tez, w celu zwiekszenia wydajnoSci ropy,
L pozostate produkty (po otrzymaniu benzyny i nafty przez desty
. lacje ropy pod normalnym ci$nieniem) ogrzewane sa do. tempera-

tury 400 — 500°C pod cisnieniem rzedu 50 — 60 atm. Wskut

~odbywajgcego sie przy tym rozkladu pozostatych produktow z de-

‘we i naftowe frakcje..” . . o N
- Ten s_pqséb przerébki ropy naftowej, wynaleziony przez rosy
- skiego .inzyniera Szuchowa w- 1891 roku,.nazwano krakingie
a'ﬁbenZyne otrzymang tym sposobem — benzyng krakingows. Kr:
kingowanie ropy naftowej zwieksza wydobycie benzyny. :
Benzol~i toluen otrzymuje sie jako poboczny produkt przy ko

stylacji ropy naftowej otrzymuje sig produkty bogate w benzyno-

:  ksowaniu wegla kamiennego. : R
Podstawowymi. surowcami, z ktérych uzyskuje sie spirytus, sg

~ ziemniaki, zboza, drewno, torf itp. R i
Benzyna pod wzgledem skladu chemicznego nie jest substanc

" jednorodna, lecz sklada sie z kilku weglowodoréow, z ktérych

kazdy posiada okreSlone wiasciwosci chemiczne. Wsréd . wielu

: Wlasciwoé-ci, ktére posiada benzyna, specjalnie cenna jest zdolnogé -

- ,}ie}rz&-— liczbe oktanows benzyny. :

* ‘W markach tych litera A. o'znacza',,samo’choddwa“, cyfra %aéf po li- -

-74-i inne. Do zawodéw sporfowych uzywa sie benzolu
o silnikéw za$ wyscigowych o powiekszonej mocy —

alkoh spirytus) etylowego (winny) i metylowego (drzewny,

bardzo. trujacy) w stanie czystym lub w postaci réznych miesza-

spalania sie jej bez detonacji i atwe parowanie; zapewnia to cal--
kowite spalanie i tatwy rozruch. - : : , .
‘Detonacja. Detonacjg paliwa w silniku nazywa sie gwattowne
zwiekszenie szybkosci spalania sie mieszanki, przewyzszajace
kilkaset razy normalng szybko$¢ spalania. Podczas detonacji.
spalajaca sie mieszanka rozszerza sie tak szybko, Ze nie po-
pycha tloka plynnie, lecz uderza w niego jak mlotem. Detonuiacy
gaz, uderzajac o Scianki cylindra i glowice, powoduje metaliczny -

‘stuk brany czesto przez motocyklistéw za stuk zuzytego tozyska

sworznia tlokowego. Istotnie, gwaltowne pchnigcia wybuchajgce-
go gazu znacznie przyspieszaja zuzycie lozysk glowki i 1ba korbo-
wodu, niemniej jednak zasadniczo nie one powoduja stuki’ w sil-
niku, lecz detonacja gazu. . : o
Zdolnoéé benzyny do bezdetonacyjnego spalania okrefla sie jej -
liczbg oktanowa. Im wieksza jest liczba oktanowa, tym mniejsze
niebezpieczenstwo powstania detonacji. W celu powiekszenia licz-
by oktanowej do benzyny dodaje sie antydetonator, silnie truja-
ca, w czystym stanie krystaliczng, bezbarwng substancje — czte- -
roetylek olowiu. . : , .
Dia zmieszania z benzyna czteroetylku otowiu uzywa si¢ w po-

staci ptynu etylowego o czerwonobrunatnym kolorze (marki R-9).
- Plyn nabiera zabarwienia wskutek domieszki barwnika, ktéry -

nadaje ‘benzynie etylowanej rézowy kolor, bedgey znakiem roz-

poznawczym trujacej benzyny. Niekiedy trujaca benzyna' zabar-
“ wiana jest na biekitny kolor na skutek dodania do niej antydeto-
‘natora innej marki. : -

Benzyna etylowana jest trujaca, wobec czego nie wolno Zasycaé‘

- jej ustami przez rurke gumowsq i uzywaé do mycia rgk. Niezacho-

wanie wszystkich $§rodkéw ostroznosci moze spowodowaé Smier-
elne zatrucie organizmu.® o ' n
 Rozruchowe wla§ciwosci benzyny. Benzyna paruje tym inten-
sywniej, im wyzsza jest temperatura otaczajgcego powietrza. Przy
uruchamianiu sprawnego silnika zwykla samochodows, krakingo-
w3 benzyng w chlodne dni zapfon moze nie wystgpi¢. Wezesny
ekki rozruch silnika zapewnia uzycie latwo zapalajacej sie ben-
zyny o niskiej temperaturze zaptonu, na przyktad B-70, ktorej pa-
rowanie jest dostatecznie intensywne nawet przy niskich tempe-
raturach. A E o '
~ Wybor gatunku benzyny. Radzieckie motocykle obliczone sg na
benzyne o liczbie oktanowej 60 —70. Zwykla samochodowa ben-
Zyna nie zawsze ma liczbe oktanowg rzedu 60, a jej wlasciwosci
oktanowe przez diuzsze przechowywanie jeszcze bardziej maleja.
Benzyna krakingowa wydajaca specyficzny, przykry, ostry za-
pach nie nadaje si¢ do uzytku; zastosowanie jej .utrudnia rozruch
silnika, powoduje obfite tworzenie sie osadu weglowego i wzmaga
sklonno$é do detonacji. ST AT
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